
THODUKONICS POWERFONE Telefon +91 484 2340209 
+91 471 2320475.  Netz: www.thodukonics.com/de 

Thodukonics, das vorgerückte Verkehrausrüstung Powerfone einführt. Der Hauptvorteil 
des Powerfone ist der, dieses Wechselsprechanlagetelefon erfordert keine jede mögliche 
Verdrahtung, da es auf den Linien 110/230-Volt-Wechselstrom der Stromversorgung 
funktioniert. Du erhältst den maximalen Betriebsbereich auf dem gleichen Transformator in 
den gleichen Phase elektrischen Linien. Da wir Qualität Bestandteile und Präzision 
abgestimmte elektronische Oszillatorstromkreise und auch die vorgerückten FM 
Technologien in unseren Systemen verwenden, erhältst du das digitale Klarheit Gespräch 
und die lange Strecke als die gleichen Produkte, die im globalen Marktplatz vorhanden sind. 

DRAHTLOSE INTERFON-SYSTEME 

· DRAHTLOSER BETRIEB

ARBEITEN ÜBER 110/230V WECHSELSTROM-LINIE

FM TECHNOLOGIE

UNTERSCHIEDLICHE FÜHRUNGEN UND

UNTERSCHIEDLICHER SICHERHEIT CODE

LANGE STRECKE

GEGENSEITIGE VERSTÄNDIGUNG 

URSPRÜNGLICHER RING-RÜCKSEITE TON

EINE JAHR-GARANTIE 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

DRAHTLOSER HEISSER DRAHT WECHSELSPRECHANLAGE: Du kannst zwischen Station zwei in Verbindung stehen. 
St recke b is  2  K i lometer.  (Nur  im länd l ichen Gebie t  auf  der  g le ichen e lek t r ischen Phase)  
A N R U F - B R I N G E N D E  W E C H S E L S P R E C H A N L A G E :  D u  k a n n s t  Te l e f o n a n r u f  a u c h  b r i n g e n .   
Strecke b is  2  K i lometer.  (Nur  im länd l ichen Gebie t  auf  der  g le ichen e lek t r ischen Phase)   
ANRUF-WÄHLENDE WECHSELSPRECHANLAGE: Du kannst Telefonanruf vom Remotesatz auch bilden.  
Strecke b is  2  K i lometer.  (Nur  im länd l ichen Gebie t  auf  der  g le ichen e lek t r ischen Phase)   
HERR-SKLAVEinterfon: Du kannst zwischen Meister und Sklaven in Verbindung stehen,  aber nicht zwischen Sklaven. 
Strecke b is  2  K i lometer.  (Nur  im länd l ichen Gebie t  auf  der  g le ichen e lek t r ischen Phase)  
MEHRKANALinterfon (EPAX, EPABX): Du kannst zwischen allen Verlängerungen in Verbindung stehen. 
(Strecke 100m in der gleichen Phase, Strecke bis zu 2km auf der Parallelverkabelung des einzelnen Paares) 
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