" (THODUKONICS)
POWERTFONE

SISTEMI SENZA CORDONE DEL INTERPHONE

Thodukonics che introduce I'apparecchiatura avanzata Powerfone di intercomunicazioni. Il
vantaggio principale del Powerfone & quello, questo telefono del citofono non richiede
alcuni collegamenti poiché lavora alle linee della fornitura dell'energia elettrica di CA di
110/230 di volt. Otterrete il raggio di azione massimo sullo stesso trasformatore nelle stesse
linee elettriche di fase. Poiché usiamo i componenti di alta qualita ed i circuiti elettronici
dell'oscillatore sintonizzati precisione ed anche le tecnologie avanzate di FM nei nostri
sistemi, otterrete la conversazione digitale di chiarezza e la lunga autonomia che gli stessi
prodotti disponibiliin di mercato globale.

# FUNZIONAMENTO SENZA CORDONE

4 IMPIANTI Sulla LINEA di CORRENTE ALTERNATA 1101230V
# TECNOLOGIA di FM

¥ SCANALATURE DIFFERENTIE

# CODICE di SICUREZZA DIFFERENTE
# LUNGA AUTONOMIA

# COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

# TONO ORIGINALE della PARTE POSTERIORE dell ANELLO \ ¥ ‘_
 UNA GARANZIA di ANNO Gy, - s '

LINEA CALDA SENZA FILI CITOFONOQ: Potete comunicare fra la stazione due.
Gamma fino a 2 chilometri. (Soltanto nella zona rurale sulla stessa fase elettrica)
DENOMINARE IL CITOFONO di TRASFERIMENTO: Potete anche trasferire la telefonata.
Gamma fino a 2 chilometri. (Soltanto nella zona rurale sulla stessa fase elettrica)
DENOMINARE IL CITOFONO COMPONENTE: Potete anche fare la telefonata dallinsieme a distanza.
Gamma fino a 2 chilometri. (Soltanto nella zona rurale sulla stessa fase elettrica)
INTERPHONE SLAVE MATRICE: Potete comunicare fra il padrone e lo schiavo, ma no fra gli schiavi.
Gamma fino a 2 chilometri. (Soltanto nella zona rurale sulla stessa fase elettrica)
INTERPHONE A PIU LINEE (EPAX, EPABX): Potete comunicare fra tutte le estensioni.
(Gamma 100m della stessa fase, gamma fino ad un massimo di 2km sul cablaggio parallelo di singolo accoppiamento)

KTHODUKONICS POWERFONE telefono +91 484 2340209/

+91 471 2320475. Fotoricettore: www.thodukonics.com/it
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