
THODUKONICS  POWERFONE  telefone +91 484 2340209 
+91 471 2320475.  Correia fotorreceptora: www.thodukonics.com/pt 

Thodukonics que introduz equipamento avançado Powerfone da intercomunicação. A vantagem 
principal do Powerfone é aquela, este telefone do intercom não requer nenhuma nenhuma fiação 
porque trabalha nas linhas da fonte de alimentação elétrica de uma C.A. de 110/230 de volt. Você 
começará a escala operando-se máxima no mesmo transformador nas mesmas linhas elétricas 
da fase. Porque nós usamos componentes da alta qualidade e circuitos eletrônicos ajustados 
precisão do oscilador e também as tecnologias avançadas de FM em nossos sistemas, você 
começará a conversação digital da claridade e a escala longa do que os mesmos produtos 
disponíveis no lugar de mercado global. 

SISTEMAS CORDLESS DO INTERPHONE 

· OPERAÇÃO CORDLESS 

TRABALHOS Na LINHA de PODER da C.A. 110/230V

TECNOLOGIA de FM

CANALETAS DIFERENTES E

CÓDIGO de SEGURANÇA DIFERENTE

ESCALA LONGA

AMBOS - uma COMUNICAÇÃO da MANEIRA

TOM ORIGINAL da PARTE TRASEIRA do ANEL

UMA GARANTIA do ANO 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 
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LINHA QUENTE WIRELESS INTERCOM: Você pode comunicar-se entre a estação dois. 
E s c a l a  a t é  2  q u i l ô m e t r o s .  ( S o m e n t e  n a  á r e a  r u r a l  n a  m e s m a  f a s e  e l é t r i c a )  
CHAMAR O INTERCOM TRANSFERINDO: Você pode também transferir a chamada de telefone. 
E s c a l a  a t é  2  q u i l ô m e t r o s .  ( S o m e n t e  n a  á r e a  r u r a l  n a  m e s m a  f a s e  e l é t r i c a )
CHAMAR O INTERCOM MARCANDO: Você pode também fazer a chamada de telefone do jogo remoto. 
E s c a l a  a t é  2  q u i l ô m e t r o s .  ( S o m e n t e  n a  á r e a  r u r a l  n a  m e s m a  f a s e  e l é t r i c a )
INTERPHONE SLAVE MESTRE: Você pode comunicar-se entre o mestre e o escravo, mas não entre escravos. 
E s c a l a  a t é  2  q u i l ô m e t r o s .  ( S o m e n t e  n a  á r e a  r u r a l  n a  m e s m a  f a s e  e l é t r i c a )
INTERPHONE MULTI-LINE (EPAX, EPABX): Você pode comunicar-se entre todas as extensões. 
(Escala 100m na mesma fase, escala até 2km em cabografar paralelo do único par)   


	1: 1: 1: 1: 1: 1

